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DAFTAR NOTASI

: Penurunan Total (cm)

: Penurunan Seketika (Immediate Settlement) (cm)

: Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement) (cm)
: Penurunan Sekunder (Secondary Settlement) (cm).

: Nilai Compression Index

: Void Ratio awal

: Tinggi tanah terkonsolidasi (m)

: Tegangan overburden efektif(kg/m?)

: Derajat konsolidasi (%)

: faktori waktu

: panjang aliran air / drainage terpanjang (cm)

: koefisien konsolidasi vertikal (cm?/detik)

" Ysat — Yair (bila berada dibawah permukaan air tanah)
: setengah dari lapisan lempung yang diperhitungkan

: tebal lapisan compressible (m)

: faktor waktu tergantung dari derajat konsolidasi (U)

: waktu untuk mencapai derajat konsolidasi U% (tahun)
: Koefisien Konsolidasi untuk Aliran Horizontal (m?%/s)

: Faktor Jarak Drain (m)

: Diameter ekuivalen dari PVD = (a + b) /2
: Lebar PVD (m)

: Tebal PVD (m)

: Derajat Konsolidasi (%)

: diameter jangkauan kerja PVD

: spacing atau jarak antar PVD.

: kedalaman titik ditinjau pada PVD terhadap permukaan tanah (m)
: panjang vertical drain (m)

: koefisien permeabilitas horizontal tanah

: Discharge capacity dari drain
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Hinitial
Hakhir

y,timb

Cy

Nc

Ytimbunan

HCT

Tallow
Turt
FSiq
FSer
FScd
FSiq
Ta
SF

E

Tatas

Tbawah

¢

: tinggi timbunan awal (m)
: tinggi timbunan akhir (m)
: berat volume efektif material timbunan

: kohesi tanah dasar (ton/m?)

: faktor kapasitas dukung

: berat volume tanah timbunan (ton/m?®)

: tinggi timbunan kritis (m)

: indeks pemampatan (compression index)
. indeks pemuaian (swelling index)

: penambahan tegangan vertikal

: kekuatan geotekstil

: kekuatan ultimate geotekstil

: faktor keamanan akibat kerusakan pada saat pemasangan

: faktor keamanan akibat rangkak

: faktor keamanan akibat pengaruh bahan kimia

: faktor keamanan akibat pengaruh aktivitas biologi dalam tanah
: kekuatan Tarik yang diijinkan

: faktor keamanan (rencana)

: efisiensi (diambil E=0.8)

: tegangan geser antara geotekstil dengan tanah diatas geotekstil
: tegangan geser antara geotekstil dengan tanah dibawah geotekstil

: sudut tahanan geser tanah
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